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Bau und Planungsreferat
Herrn Warnck
Amtsgerichtsgasse 1
85350 Freising

per E-Mail an thomas.warnck@freising.de

Miinchen, 16.02.2017 Unser Zeichen: 125015.1.1.-EU

P16731, Regenwasserversickerung, Erdinger StralRe, Freising
Geotechnische Stellungnahme zur Regenwasserversickerung

Sehr geehrter Herr Warnck,

zur ortspezifischen Beurteilung der Baugrundverhaltnisse wurden am 31.01.2017 und am
01.02.2017 im Bereich der geplanten Regenwasserversickerungsanlagen insgesamt zwei
unverrohrte, gerammte Kleinbohrungen (& 100 mm) nach DIN EN ISO 22475 abgeteuft.
Die Lage der Kleinbohrungen ist dem Lageplan in Anlage 1 zu entnehmen. Der Aufbau
des anstehenden Bodens wurde (iber die erhaltenen Bohrgutproben nach DIN 4022 be-
schrieben und die Schichtenfolge ist als Bohrprofil in Anlage 2 gemal DIN 4023 darge-
stellt.

Im Bereich der der abgeteuften Kleinbohrungen wurden kiinstlich aufgefiillte Boden bis
4 m Tiefe angetroffen. Eine Versickerung durch kiinstlich aufgefiillte, sensorisch auffillige
Boden ist nicht zuldssig. Diese Boden missen deshalb vollstandig entnommen und gegen
Kiessand ersetzt werden. Auch im Sickerkegel muss ein Bodenaustausch erfolgen.

Die Bemessung der Versickerungsanlagen hat nach bau- und planungstechnischen Ge-
sichtspunkten gemill DWA-A 138 und DWA-M 153 zu erfolgen. Fiir die hydraulische
Bemessung der Versickerungsanlagen ist der Wasserdurchlassigkeitsbeiwert (ksWert) des
Bodenaustauschmaterials anzusetzen. Wir empfehlen hierzu Kiessand der Bodengruppe
GW nach DIN 18196. Der mittlere hochste Grundwasserstand (MHGW) ist auf Kote
441,6 m . NN anzunehmen.

Bei einer nicht gegen driickendes Wasser bemessenen Ausfiihrung der Untergeschosse
missen die Sickeranlagen in ausreichendem Abstand zu den Gebauden errichtet werden,
d. h. mindestens das 1,5-fache der Griindungstiefe.
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Sollten die Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung nicht eingehal-
ten werden kénnen, so ist eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen.

Mit freundlichen GriiRen
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e Planungsbiiro Niedenzu, Herrn Niedenzu, per E-Mail an kontaki@pla-nie.de
e Stadtentwisserung Freising, Herrn Hauber, per E-Mail an franz.hauber@freising.de
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LAGEPLAN

Anlage 1
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Lageplan
unmalstablich {g}

-¢- Kleinbohrung

P16731, Regenwasserversickerung, Erdinger StralRe, Freising Lageplan
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BOHRPROFILE

Anlage 2
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Grundbaulabor Miinchen GmbH Projekt : Freising, Erdinger Str.

Lilienthalallee 7 Projektnr.: P16731

80807 Miinchen Anlage : 2.1

Tel: 089-699378-0 Fax: 089-6927034 Malstab : 1:25
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